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General

Biopower merupakan stimulant bacteri yang diformulasikan dari bahan pilihan dengan kandungan Phosphat, Calium, Nitrogen selain itu juga mengandung unsur-unsur  micro lainnya seperti potassium, ferrum, magnesium, zink, cobalt, sulfur, asam-asam amino dan vitamin yang sangat berperan dalam metabolisme bakteri. Biopower juga mengandung microorganisme (bacteria, mushroom, khamir and algae) sebagai stimulant bacteri yang berperan sebagai pemacu pertumbuhan tumbuhan dan meningkatkan unsur hara tanah. 


Function

Biopower  berfungsi untuk :
· Memenuhi standard kebutuhan unsur hara dalam tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan.
· Menghilangkan bau tidak sedap pada sampah atau kotoran hewan.
· Mencegah terjadi kebutuan di toilet kamar mandi dan menjaga toilet tidak berbau.(anti sedot wc)
· Sebagai composer untuk pembusukan daun atau sampah.
· Mempercepat metabolisme tumbuhan sehingga cepat menghasilkan buah.
· Dapat menyuburkan tanah.


Specification
· Appearance

: cokelat
· pH


: 4.0 – 5.0
· Density

: 1.07-1.11 kg/L

· Bau


: berbau.
· Kelarutan

: larut sempurna.


Dosage

Dosis pada saat awal pengolahan tanah untuk penanaman adalah 1 ltr Biopower dibanding dengan 5 ltr air 
Dosis pada saat pertumbuhan tumbuhan adalah 1 ltr Biopower dibanding dengan 8 ltr air.

Untuk aplikasi lainya 1 liter biopower banding 1 liter air dan langsung dikontakkan dengan media yang bermasalah. 
Atau bisa konsultasi dgn teknisi kita.

   Handling

Produk ini irritant pada mata dan kulit, hindari kontak langsung dengan mata, kulit dan baju. Pakailah sarung tangan pelindung ketika handling.   Apabila terjadi kontak dengan mata dan kulit segera bilas dengan air selama minimal 15 menit, dan apabila masih timbul iritasi periksakan ke dokter.


  Packaging

Biopower dikemas dalam jerigen (25 kg)/200kg 


  SPECIFICATION 

Biopower-03
Here by certify that the under result are in comformulated it’s the specification of the manufacturer.

Properties :

· PH




:  4.0 – 6.0
· Density



:  1.00-1.05 kg/L

· Appearance



:  yellowish liquid

· Stability



:  Thermally stable to 60 o C
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